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4800

Protezione in gomma blu per innesto
rapido 4904 F e 4902 F.









4801

Rubinetto a sfera inox con protezione in
gomma, max 60 bar 95°C F+F 1/2”.








4802

Ugello schiumatura completo, con copriugello
bianco e ugello 50° 200 l/m a 20 bar.







4803

Ugello risciacquo/nebulizzazione completo di
copriugello blu e ugello 25°, 30 l/min a 20 bar.
Also available in green, red and black.
Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.







4804

Ugello risciacquo/nebulizzazione completo di
copriugello giallo e ugello 25° 60 l/min a 20 bar.
Also available in green, red and black.
Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.







4805

Ugello inox filetto 1/2” 50° 200 l/min a 20 bar.







4806

Ugello inox filetto 1/4” 25° 30 l/min a 20 bar.







4807

Ugello inox filetto 1/4” 25° 60 l/min a 20 bar.







4808

Pistola per aria in alluminio.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








4809

Pistola in alluminio miscelazione aria+acqua,
max 5 bar 50°C.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








4810

Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva
ovale 20 bar F+F 1/2”.







4811

Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva
ovale 20 bar F+F 3/4”.







4851

Valvola unidirezionale, permette il passaggio del fluido in una sola direzione.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








4901

Adattatore inox 1/2” F
F NPT 1/2”.







4902 F

Innesto rapido parte femmina in ottone
cromato max 10 bar 80° C raccordo M1/2”.







4902 M

Innesto rapido parte machio in ottone cromato
max 10 bar 80°C raccordo M1/2”.







4904 F

Innesto rapido parte femmina INOX AISI
316 max 200 bar 100°C raccordo F1/2”.







4904 M

Innesto rapido parte machio INOX AISI
316 max 200 bar 100°C raccordo M1/2”.







4905

Raccordo m 22x1.5 femmina girevole
ottone/ghiera plastica nera







4905 INOX

Raccordo m 22x1.5
femmina girevole inox.







4906

Nipplo inox 3/8” - 1/2”.







4906 FE

Nipplo zincato 3/8” - 1/2”.







4907

Nipplo inox M 22x1.5 - 1/2”.







4908

Nipplo inox 1/2”.







4908 316

Nipplo inox AISI 316 1/2”.







4908 FE

Nipplo zincato 1/2”.







4909

Nipplo inox 1”.







4910

Nipplo zincato 1”.







4911

Riduzione ottone cromato 3/4” M + 1/2” M.







4912

Adattatore inox 1/2”.







4914

Nipplo inox 3/4”.







4914 316

Nipplo inox AISI 316 3/4”.







4915

Nipplo zincato 3/4”.







4916

Nipplo inox 3/4” - 1”.







4916 316

Nipplo inox AISI 316 3/4” - 1”.







4917

Nipplo zincato 3/4” - 1”.







4923

Raccordo ottone 3/4”.







4923 1

Raccordo ottone 1”.







4924

Raccordo zincato 3/4”.







4924 1

Raccordo zincato 1”.







4927

Raccordo inox 3/4”.







4928

Raccordo inox 1”.







4930

Manopola 3/8” foro 17 mm.







4931

Manopola 1/2” foro 20 mm







4932 1/2

Raccordo zincato 1/2”.







4932 3/8

Raccordo zincato 3/8”.







4933 1/2

Raccordo inox 1/2”.







4933 3/8

Raccordo inox 3/8”.







4934

Raccordo ottone cromato 1/2”.







4935

Curva inox M+F 1/2” per AV 1100.







4938

Curva inox M+F 1/2” per AV 3500.







4939

Tampone fermatubo 1/2” foro 20 mm.







4940

Tampone fermatubo 1” foro 34 mm.







4941

Tampone fermatubo 3/4” foro 26 mm.







4942

Palla fermatubo 1/4” foro 14 mm.







4943

Palla fermatubo 3/8” foro 17 mm.







4944

Palla fermatubo 1/2” foro 20 mm.







4945

Palla fermatubo 1/8” foro 12 mm.







4946

Palla fermatubo con 5 adattatori: 11-13 mm, 14-16 mm, 17-19 mm, 19-21 mm, 22-24 mm.







4947

Tampone 1” 1/4.







4948

Tampone 1” 1/2.







5908

Doccione in PA6.6 conforme a 90/128CEE
2002/72/CE e FDA 177.1500, massima pressione
8 Bar, massima temperatura 60º C ingresso
con portagomma 20 mm.







7000

Pistola polipropilene F+F 1/2” max 25 bar 60°C.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7003

Ugello nebulizzazione (per 7050).







7003 F

Filtro inox (per 7050).







7004

Ugello schiumatura (per 7070).







7005

Ugello alta pressione 1/4”.







7006

Ugello alta pressione per sanificazione 1/4”.







7007

Ugello schiumatura (per 7025 - 7012 sp).







7008

Ugelli sturatubo M 1/4”.







7009

Ugello per vapore in ottone 1/4” F.







7010

Pistola per vapore, ingresso e uscita 1/4”F.
Max 10 bar 180°C.







7012

Lancia tubo singolo inox, lunghezza di 115
cm, inox max 250 bar 160°C completa di
ugello ingresso F 3/8”.







7013

Pistola tutta INOX, ingresso girevole, max 65
bar 60 l/min 100°C. Ingresso+uscita F+F1/2”.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7014

Pistola inox con ingresso girevole 1/2”, max
125 bar 80 l/min 160°C. Ingresso e uscita 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7015

Lancia tubo doppio inox, lunghezza di 115
cm, inox 250 bar 160°C completa di ugello
ingresso F 3/8”.







7016

Pistola ottone con ingresso girevole 1/2”, max
125 bar 80 l/min 160°C. Ingresso e uscita 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7017

Iniettore inox, pressione fino a 350 bar 90°C.
Regolazione percentuale con ugelli colorati.
Ingresso e uscita 3/8” M.







7018

Iniettore ottone con ugello inox, bassa pressione
20 bar 50°C con by-pass regolabile.
Regolazione percentuale con vite. Ingresso
e uscita 3/8” F.







7019

Iniettore inox, pressione fino a 200 bar 50°C
con by-pass regolabile. Regolazione percentuale
con vite. Ingresso e uscita 3/8” F.







7024

Lancia schiuma con rubinetto ottone da
1/2”, max 20 bar 50°C, tubo PVC L=50 mm
senza ugello.







7025

Lancia schiuma con rubinetto ottone da
3/4”, max 20 bar , tubo PVC con ugello
inox 7007.







7030

Lancia lavaggio con getto regolabile,
ingresso 3/8”, pressione lavoro 200 bar,
100°C, 30 l/min, L=600 mm.







7040

Lancia per nebulizzatore in PVC L=60 cm
con ugello in PVC. Ingresso F 1/2”.







7050

Lancia per nebulizzatore, particolari interni
pistola INOX e Viton™, tubo INOX e ugello
plastico ingresso F 1/2”.







7070

Lancia per schiumogeno, particolari interni
pistola INOX e Viton™, tubo INOX e
ugello plastico ingresso F 1/2”.







7080

Lancia estensibile con tubo INOX da 1 a
2 mt. Particolari interni in INOX e Viton™.
Ingresso F 1/2”.







7200

Palla fermatubo 1/2” foro 20 mm.







7300

Supporto inox per pistola bassa pressione a muro.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7301

Supporto a parete in acciaio inox per lancia alta pressione (o ugello) .


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7302

Supporto murale in acciaio inox per lance alta pressione o ugelli.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7303

Supporto murale in acciaio inox per lance alta pressione o ugelli.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7305

Supporto inox per pistola bassa pressione da applicare ad avvolgitubo automatico.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7305AVM

Supporto inox per pistola bassa pressione per avvolgitubo manuale.
Disponibile per AVM serie 98XX e 99XX.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401

Pistola corpo ottone con getto regolabile
max 24 bar 95°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401 EX

Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile
max 24 bar 60°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401 FOOD

Pistola leggera corpo materiale plastico con
getto regolabile max 12 bar 50°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401 INOX

Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile
max 24 bar 95°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401 P

Pistola corpo ottone con getto regolabile
max 24 bar 90°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401 STERIL

Pistola corpo inox AISI 316 max 24 bar
95°C, ingresso 1/2” F, sterilizzabile 160°C.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7401 T

Pistola corpo ottone cromato con USCITA
1/2” M max 24 bar 95°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7402 LIGHT

Pistola corpo alluminio con getto regolabile
max 10 bar 50°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7402 P

Pistola corpo ottone con getto regolabile
max 10 bar 50°C, ingresso 1/2” F.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








7411

Tubo di prolunga inox, ingresso e uscita 1/4”.







7431

Lancia inox con ugello schiuma (4805) e
ingresso 4904 M L=50 cm.







7432

Lancia inox con ugello schiuma (4805) e
ingresso 4904 M L=20 cm







7433

Lancia inox con impugnatura tonda blu
completo di portaugello da 1/4” F e ingresso
4904 M. 200 bar 40 l/min L=1 mt.







7900

Guidarullini da parete (passaggio
70x40 mm).







CO

Coperchio laterale inox di protezione. Per
AV815/820/816/825/813/817/1000/1100/1200.







COB

Coperchio laterale inox di protezione.
Per AV3500/3501/3502/3503/6000/6001/6300.







ST RP - ST CP

Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20
dim. 330x245, ST CP Contropiastra per ST RP.


Inserisci codice per scaricare la brochure


Non hai il codice?  Richiedilo








ST RP FE - ST CP FE

Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20
dim. 330x245, ST CP Contropiastra per ST RP.







STCP20

Contropiastra inox per base.
AV 1100.







STCP35

Contropiastra inox per base.
AV 3500.







STR 1

Strizzapelli zincato con staffa fissaggio
a muro.







STR 2

Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a
muro e vaschetta.







STR 4

Strizzapelli zincato con vaschetta e
colonnetta di supporto in acciaio inox,
per fissaggio a pavimento.







STR3

Strizzapelli zincato con vaschetta e
colonnetta di supporto in ferro verniciato,
per fissaggio a pavimento.
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